cem: sa

Ingenieria y Control

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1377/CPR/AR-0125

En cumplimiento con el Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011
(Reglamento de productos de construccion o CPR), este certificado se aplica al producto de construccion:

Producto: ARIDOS
Descripcion: Ver Anexo
Norma: Ver Anexo

Puesto en el mercado bajo el nombre o la marca comercial de:

Siderudrgica Sevillana, S.A.

Autovia Sevilla - Malaga, Km. 6
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla)

Y producido en la planta de fabricacion:

Autovia Sevilla - Malaga, Km. 6
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla)

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma arriba mencionada bajo el sistema 2+, se aplican y que el control
de produccion en fabrica se evalla para estar en conformidad con los requisitos.

Este certificado fue emitido por primera vez el 22 de Noviembre de 2012 y seguira siendo valido hasta el 22 de
Diciembre de 2024 siempre y cuando ni la norma armonizada, el producto de construccién, los métodos EVCP ni las
condiciones de produccién en la planta se modifiquen de manera significativa, a no ser que sea suspendido o
retirado por el organismo de certificacién de producto notificado CEMOSA (n° 1377).

Este certificado anula y sustituye al de fecha de emisién: 22 de Diciembre de 2022.

Fecha de uUltima emisién: 22 de Diciembre de 2023.
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Alicia Pacheco Goémez
Directora de Certificacion
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ANEXO

Uso previsto Norma

Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de
- carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.
EN 13043:2002 y EN 13043:2002/AC:2004

0/22.4

Aridos para capas granulares y capas tratadas con
- conglomerados hidraulicos para uso en capas estructurales de
firmes. EN 13242:2002+A1:2007

0/20 (mejorada)

Aridos para capas granulares y capas tratadas con
- conglomerados hidraulicos para uso en capas estructurales de
firmes. EN 13242:2002+A1:2007

16/32

Fecha de ultima emisién:

Fecha de expiracion:

Por CEMOSA:
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Alicia Pacheco Gémez
Directora de Certificacion

Aridos para capas granulares y capas tratadas con
- conglomerados hidraulicos para uso en capas estructurales de
firmes. EN 13242:2002+A1:2007

22 de Diciembre de 2023.
22 de Diciembre de 2024.
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